Anexo Contratación Directa 1008/2015
Renglón 1:
1 - Un mini tractor para corte de césped con las siguientes características:

Motorización
Equipado con motor 24HP
Motor bicilíndrico refrigerado por aire.
Batería: 12V 28 Ah
Tanque de combustible (con reserva) 15,2lts
Lubricación mediante salpicador
Capacidad de aceite 1,4lts

Transmisión
Caja de transmisión Hidrostática Tuff Torq
Velocidad de avance 0 km/h - 7,3 km/h
Velocidad en reversa máxima 1,8 km/h

Plataforma
Plataforma de corte de 54" mediante sistema de 3 cuchillas
Plataforma de acero estampado
Descarga lateral
Altura de corte regulable de 26 mm a 102 mm
7 posiciones de altura de corte
Ajuste de la altura montado en el lateral del asiento
Acople de cuchillas electromagnético
4 ruedas copiativas para adaptarse a cualquier terreno

Accesorios
Volante ergonómico
Chasis que te permite subir de ambos lados
Asiento de material vinílico
Luces delanteras
Apoya-vasos
Cuenta horas digital

Dimensiones
Ruedas delanteras 16 x 6 - 6"
Ruedas traseras 22 x 9,5 - 12"
Radio de giro mínimo 18,1" / 48 cm.
Distancia entre ejes 48,8" / 124 cm.
Ancho máximo con accesorio de descarga colocado 174 cm.
Alto máximo 112 cm.
Largo máximo 187 cm.
Peso 215 kg.
Tipo: Mini tractor Husqvarna YTH24V54 o similar equivalente.
Renglón 2:
2 - Una cortadora de césped autopropulsada con las siguientes características.
Motor Briggs&Stratton Serie 675e
Motor moderno con válvulas a la cabeza para menor contaminación, mejor rendimiento y menor consumo
Chasis de acero estampado
5 posiciones de regulación de altura
Altura mínima de corte 3 cm.
Altura máxima de corte 9 cm.
Ruedas delanteras 8"
Ruedas traseras 8"
Manillar desmontable
Velocidad 5,3 km/h

Arranque eléctrico y manual
Autopropulsión delantera

Tipo Husqvarna HU675FE o similar equivalente

Renglón 3:

3 - Una motoguadaña con las siguientes características:
Especificaciones del motor

Desplazamiento de cilindro 45,0 cm3

Potencia 2,7 cv

Diámetro/carrera del cilindro 42 mm

Velocidad con potencia máxima 9000 rpm

Velocidad máxima recomendada del motor 12500 rpm

Angulo de engranaje impulso/relación de marchas 35º

Volumen del depósito de combustible 0,9 litros

Longitud del mango1465 mm

Diámetro del mango 32 mm

Emisión, vibración y datos de ruidos mínimos.

	Tipo Motoguadaña 343 R HUSQVARNA o similar equivalente
CONSIDERACIONES PARTICULARES.

Deberá indicarse la marca y detalles técnicos de cada uno de los equipos ofertados.

Los equipos deberán:

· Ser 1º calidad, reconocida en el mercado.

· Tener service oficial en la ciudad de Azul y Tandil
· Estar en línea de producción

· Con garantía en la provisión de repuestos.

· Garantía de funcionamiento de un año como mínimo

Podrán presentarse alternativas.



