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Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires.


Renglón 1:  Mezclador de audio de 8 entradas potenciado “Cantidad 1 (una)”:
1 (un) mezclador de audio potenciado Consola GBR MIX 12 POWER POTENCIADA,  con las siguientes características:

- 200+200 8 ohms/400+400 4 ohms rms

- Capacidad hasta 4 bafles

- 8 Entradas -  4 mono y 2 stereo

- Ecualizador paramterico por canal

- Compresor por canal

- Efectos digitales dsp 

- Interface USB 

- 2 salidas de monitor

- Ecualizador general de 7 bandas
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1.Alimentación Eléctrica”, “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 2:  Bafles de 15'' y 2 vías “Cantidad 4 (cuatro)”:
4 (cuatro) Bafles 15'' 2 vias 250w driver titanio y divisor de frecuencias, con las siguientes características:


- Bafle de plástico inyectado (símil marca PROCO)

- Conectores Speak On

- Parlante de 15" 500w Peak 250w RMS

- Impedancia: 8 ohms


- Bobina driver de titanio de 1"


- Divisor de Frecuencia


- Frecuencia: 25 hz- 20 khz


- Sensibilidad: 97dB


- Medidas: 44x41x69 cm
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1.Alimentación Eléctrica”, “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 3:  Soporte de Piso para bafle “Cantidad 4 (cuatro)”:
4 (cuatro) Soportes de piso para bafles, con las siguiente características:
- Capacidad de carga de hasta 30 kg por unidad
- Trípode plegado: aproximadamente 1 metro
- Altura variable hasta 1,80 mts
- Adaptador de base para el altavoz: 10 x 15 cm
- Peso: aproximadamente 3,1 kg
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 4: Micrófono dinámico para voces “Cantidad 4 (cuatro)”:
4 (cuatro) Micrófonos dinámicos para voces tipo GBR JM14L, con las siguientes características: 

- Dinámico uni-direccional vocal y música 


- Impedancia 600 ohms respuesta de frecuencia 50 hz a 16000 hz 
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 5: Soporte de piso para micrófono “Cantidad 4 (cuatro)”:
4 (cuatro) Trípode Jirafa Cromado Micrófono 100% Metal Apto 2 Mic, con las siguientes características:

- Trípode Jirafa para piso cromado 100% metálico con 3 regulaciones 

- En los extremos con adaptador de rosca externo de 5/8 y 3/4

- Incluida pipeta para 1 micrófono 

- Regulable en altura entre 0.90 y 1.65mt 

- Anclajes de regulación metálicos
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 6: Cable para bafles de 10 metros “Cantidad 2 (dos)”:
2 (dos) Cables para bafles de 10 metros con ficha Speak on en extreme con cable forrado TPR 2x15.
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 7: Cable para bafles de 5 metros “Cantidad 2 (dos)”:
2 (dos) Cables para bafles de 5 metros con ficha Speak on en extreme con cable forrado TPR 2x15
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 8: Par 64 Led DMX “Cantidad 4 (cuatro)”:
4 (cuatro) Par 64 Led DMX corto en plateado, con las siguientes características:

- Con 181 leds de 10 mm (rojo49/verde92/azul60)

- Consumo total: 20 w

- Control: dmx512,  ritmo de la música y automático

- Voltaje: 110-220v/50hz-60hz

Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 9: Consola DMX 192 CH “Cantidad 1 (una)”:
1 (una) Consola DMX 192 CH, con las siguientes características:


- 192 canales de salida


- 30 bancos de memoria


- 240 escenas programables


- Función fade speed directas

- Black out directo


- Rackeable


- Display


- Protocolo DMX 512 con salida XLR (canon)
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1.Alimentación eléctrica”, “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 10: Cables para información DMX de 10 metros “Cantidad 1 (una)”:
1 (un) Cable para información DMX de 6 mm, balanceado con maya helicoidal Conector XLR (canon) armado de  10 metros.
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 11: Cables para información DMX de 4 metros “Cantidad 3 (tres)”:
3 (tres) Cable para información DMX de 6 mm, balanceado con maya helicoidal Conector XLR (canon) armado de 4 metros.
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 12: Proyector Full HD “Cantidad 1 (una)”:
1 (un) Proyector Full HD tipo Optoma EH501, con las siguientes características:


- Resolución Nativa: 1920x1080px 1080p


- Brillo: 5000 Lúmenes


- Contraste: 15.000:1


- Compatibilidad de Video:
PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p.


- Compatibilidad con Computadoras: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA.


- Colores observables: 1,07 Billones


- Aspect Ratio: 16:9 Nativo, 16:10/4:3 Compatible


- Tamaño de Pantalla de Proyección: 0.76 – 7.62m (30” - 300”) Diagonal 16:9


- Distancia de Proyección: 1.2 – 10m


- Duración de la lámpara: al menos 2500 horas
Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1.Alimentación Eléctrica”, “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Renglón 13:  Pantalla eléctrica de proyección “Cantidad 1 (una)”:
1 (una) Pantalla eléctrica de proyección con las siguientes características:


- Tela Blanca mate de alta definición construida en solo paño, anti hongos y resistente al fuego.


- Medidas 4,06x 3,05m

Deberá cumplir con los puntos del Apéndice: “1.Alimentación eléctrica”, “2.Garantía”, “3.Documentación”, “4.Servicio Técnico”, “5.Nuevos”.
Apéndice
1- Alimentación eléctrica

Salvo que se especifique lo contrario, el equipo será para operar con corriente alterna de 220 Vca y 50 hertz, con conexión a tierra, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo (a menos que esté incluido de fábrica) con tomacorriente macho según normas IRAM 2073/82. Se deberá proveer el cable de alimentación con toma a tierra y conector según normas IRAM. 

2- Garantía
Salvo que se especifique lo contrario, se deberá cotizar un plazo de garantía no inferior a los 12 meses certificada por escrito. El proveedor debe ser el representante o distribuidor autorizado de todas las partes que componen el equipo y la garantía debe comprender al equipo con todas sus partes como un todo.

3- Documentación

Cada unidad (equipo, plaqueta o componente) deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales y/o documentación podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM y se deberá encontrar en castellano.

Si el producto es de fabricación extranjera, se deberá entregar: Preferentemente, una copia del manual en castellano conjuntamente con una copia del manual en el idioma original. En su defecto, de no existir copia en castellano, se deberá entregar una copia del manual en inglés conjuntamente con una copia del manual en el idioma original (si es de otra lengua).

4- Servicio Técnico
El oferente de equipamiento debe poseer servicio técnico en la ciudad de Tandil y deberá poder responder antes de las 8 hs. de realizado un informe de mal funcionamiento. La dirección y teléfono de dicho servicio técnico deberá presentarse en el presupuesto, de lo contrario la Universidad se reserva el derecho de aceptación. En dicha dirección deberá existir una oficina de servicio técnico a la fecha de la presentación de la oferta.

5- Nuevos

Todo el equipamiento ofertado deberá ser nuevo sin uso y ser último modelo no discontinuado por fábrica, realizando salvedades para equipos que no se encuentren en el actual mercado.

